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Technische Daten / Transport 

 

Å Länge: 12,5 m  

Å Breite: 5,05 m 

Å Höhe Bande: 0,96 m 

 

Å Gewicht aller Teile: ca. 650 kg 

Å Längstes Teil: 3,00 m 

Å größtes Bandenteil: 2,0 m x 0,96 m 

 

Å Für den Transport der Einzelteile wird ein mindestens 2,10 Meter langer 

Anhänger oder ein entsprechender Transporter benötigt. Das Gesamtgewicht 

der Einzelteile beträgt ca. 650 kg. 

Å Für den Aufbau werden 3 Personen benötigt. Die Aufbauzeit beträgt ca. 1 

Stunde. 
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Sicherer Transport gewusst wie!!! 

Für den sicheren Transport haben wir einen Transportständer konstruiert. Dieser besteht aus 3 blauen 

Hilfsrohren und 2 Stirnteilen des Megakickers. In diesen Transportständer werden alle Seitenteile gestellt und 

von oben nach unten verzurrt. Die Seitenteile werden seitenverdreht so in den Transportständer eingestellt, 

dass eine maximale Packdichte erreicht wird. 
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Die beiden Querrohre sowie das Querrohr mit 90Á 

Verbindern bilden den Rahmen für das 

Transportpaket 

Es geht. Wenn logisch, sauber und vorsichtig 

gepackt wird passen alle Banden und 1 Tortüre in 

den Rahmen ohne die Teile zu beschädigen. 

Besonders bei den Eckverbindern ist eine optimierte Zusammenstellung notwendig damit kein Platz verschwendet wird. 
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Aufbauanleitung 

So sollËs aussehené 
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Grundsªtzliches zum Aufbau des ĂMegañ-Kickers 
Die einzelnen Teile werden nur zusammengesteckt und mit der Inbusrätsche und den jeweiligen Madenschrauben fixiert. 

Die weißen Handschutztüllen erst zum Schluss fixieren, dann können die Seitenteile einfacher verschraubt werden. 

Alle Schrauben die weiß versiegelt sind, werden nicht geöffnet oder verstellt (Ausnahme: Schraube hat sich gelockert). 

Madenschrauben der Konstruktion nicht zu fest anziehen (max. Anzugsmoment 40 Nm), handfest reicht! 

 

             Die Mandenschrauben an den weißen Handschutztüllen bitte nur ganz leicht anziehen (max. 5 Nm) um das       

             Kunststoffgewinde nicht zu beschädigen. 

 

 

Verschraubungen:     Die weiße Handschutztülle: 

     

 

 

 

 

 

 

 

Der Ersatzteilkoffer enthält Werkzeug für den Aufbau als auch diverses Ersatzmaterial: 

 

   1x Aufbauanleitung/Spielanleitung   

   1x Spielanleitung 

   2x Inbusrätsche zur Verschraubung der Elemente  

   1x Powerklebeband für schwarzes Verschieberohr   

   1x Isolierband Ăgr¿nñ  und Ărotñ f¿r Torteilekennzeichnung   

   16x Kabelbinder für Schlaufenbefestigung    

   1x Schere 

   5x Ersatzschlaufen 

   5x Inbusmadenschrauben für Verbinder 

   5x Inbusmadenschrauben für Handschutztüllen 

   1x Holz als Unterlage bei der Seitenwandverschraubung 

Ist nicht auf allen 

Bildern zu sehen. Sie 

muss jedoch aus 

Sicherheitsgründen an 

allen Querrohren 

eingebaut werden! 

Alle Schrauben die weiß 

versiegelt sind bleiben 

unangetastet! 
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Die Teile werden anhand des Bildes auf Seite 4 ausgelegt. 

Die Werbetafeln geben hierbei die   

Orientierung. Das Tor mit allen Teilen und den roten 

Markierungen ist rechts. Das Tor mit allen Teilen und den 

grünen Markierungen ist links. Mit dem roten Tor beginnen. 

Die beiden rechten Stirnteile mit ĂKWEñ - Werbung 

werden zuerst mit dem Bodenelement des roten Tores 

zusammengesteckt und verschraubt. Alle Teile der Tore 

sind farblich (rot bzw. grün) gekennzeichnet. Hierbei auf 

die Ausrichtung der senkrechten Bandenrohre lt. Bild 

achten. 

Die 4 Torpfosten mit den roten 

Markierungen einstecken.  

Die Pfosten mit den 

Türbeschlägen auf der gleichen 

Seite in die Verbinder stecken. 

Deckel des rechten Tores 

aufsetzen und erst jetzt die 

Madenschrauben am Tor  

mit der Inbusrätsche  

handfest (max. 40 Nm) 

anziehen. 

Tür des rechten Tores 

einsetzen. 

Evt. Türanschlag an 

dem hinteren 

Torpfosten ausrichten. 

Seitenteil ĂSehneñ einsetzen und im 

90Á Winkel zum Stirnteil ĂKWEñ 

ausrichten. Die Madenschrauben in 

der Ecke anziehen. 

1 2 

3 4 5 6 
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Seitenteil ĂKubachñ einsetzen und  

im 90Á Winkel zum Stirnteil  ĂKWEñ 

ausrichten. Die Madenschrauben in 

der Ecke anziehen (handfest). 

Die beiden Querrohrhälften mit dem 

Edelstahlrohrverbinder 

zusammenstecken. WennËs schwer 

geht Querrohr um 180Á drehen!  

 

Da wo Kerben der Madenschrauben 

an den Querrohrhälften sind ist 

Außen! 

Die Handschutztülle auf einer Seite auf das Querrohr 

stecken (Inbusmade zeigt nach außen). Das schwarze 

Kunststoffrohr mit den Handschlaufen über das 

zusammengesteckte Querrohr schieben.  Die zweite 

Handschutztülle auf das Querrohr schieben. Das 

Querrohr nun in die Seitenteile einfädeln und nach 

außen bündig abschließen lassen. Seitenteile 

ausrichten und Querrohr festschrauben (handfest). 

So siehtËs 

dann aus 

wenn alles  

passt ! 

             Die Handschutztüllen erst       

             verschrauben wenn das   

             nachfolgende Seitenteile 

eingebaut und verschraubt ist! Die 

Madenschrauben der Handschutz- 

tüllen nur ganz leicht anziehen, da 

sonst das Gewinde zerstört wird 

(max. Anzugsmoment 5 Nm)! 

Die Querrohre nach 

außen bündig zur 

Bande abschließen 

lassen. 
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